
Panoramik tavana monte hareket dedektörü

Intrusion 
detection  

stars

◾ 360˚ kapsama için 3 adet ayrı ve 
tamamen ayarlanabilir PIR bölümü

◾ İlk Adım İşleme teknolojisi ile ilk 
adımdan anında tepki

◾ Menteşeli kasa ve taban plakası 
sayesinde kolay montaj

◾ Kolay yerinde test için yüksek verimliliğe 
sahip LED ve ışıklı boru sistemi

5 - 8 yıl  
garanti



  TriTech dedektörlerde, PIR ve 
mikrodalga Doppler radar 
algılama teknolojileri ile gelişmiş 
sinyal işleme bir arada kullanılır. 
Bu gelişmiş sinyal işleme 
algoritması, çeşitli ortam 
koşulları altında yanlış alarm 
tetiklemelerinin ne zaman göz 
ardı edileceğini bilir ve davetsiz 
misafirlere neredeyse anında 
tepki için hareketi akıllıca 
analiz eder.

Siyah ve beyaz 
renkte göze 
çarpmayan tasarım
İki renkte sunulan dedektör, 
tavana dikkat çekmeyecek 
biçimde monte edilebilir.

Kolay kablo 
bağlantısı

kolay erişim sağlayan 
menteşeli kasa ve 

taban plakası + 
45˚ terminaller

Kolay kurulum
çeşitli montaj 
konumları

Algılama alanı 
kolayca ayarlanır
büyük düğmeler +  
ayar tablosu
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Panoramik tavana 
monte hareket 
dedektörleri

Bölmeli ofisler Raflara sahip marketler Depolar

Duvara monte dedektörlerin kullanımının sınırlı olduğu alanlarda 
davetsiz misafirleri algılamak için ideal çözüm. Açık kat planına sahip 
binalar veya zemin seviyesinde birçok engelin bulunduğu alanlarda, 
dikey algılama, yatay algılamadan daha iyi sonuçlar elde etmenizi 
sağlar. Bu alanlar arasında depolar, bölmeli açık ofisler veya raflara 
sahip marketler yer alır. Panoramik tavan dedektörü, üstün algılama 
özelliğiyle mükemmel bir genel bakış sağlar.

Hırsız alarm sistemleri alanında patentli ve ödüllü performansıyla uzun 
bir geçmişe sahip olan bu yüksek kaliteli ürünlere güvenebilirsiniz. 
İlk Adım İşleme ve Dinamik Sıcaklık Dengelemesi gibi yenilikçi işleme 
teknolojilerinin sağladığı hızlı ve güvenilir algılama sayesinde yanlış 
alarmlar neredeyse tamamen ortadan kaldırılır.

360˚ kapsama için 3 adet ayrı 
ve tamamen ayarlanabilir PIR 

bölümü, gerektiğinde belirli 
alanların kapsamını maskelemek 

için bir maskeleme seti ile 
birlikte sunulur



Daha fazla bilgi edinin:  
YouTube TechTalk

Bilgi alın:  
Hareket dedektörlerimiz
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Panoramik tavana monte hareket dedektörü
Özellikler

Tip PIR TriTech

Ticari Tip Numarası DS939 DS9370 (beyaz) / DS9371 (siyah)

Uygulama risk seviyesi Orta risk Zorlu ortamlar için orta risk

Kapsam / menzil 14 m x 360°'ye kadar 14 m x 360°'ye kadar

Montaj yüksekliği 2,4 - 6,1 m 2,4 - 6,1 m

İlk adım işleme ◾ ◾

Dinamik sıcaklık dengeleme ◾ ◾

Mikrodalga gürültü uyumlu işleme - ◾

Çekilen akım 12 mA 12 mA

Sertifika CE, UL, EN 50131-2-2 CE, UL, EN 50131-2-2

Garanti 5 yıl 8 yıl


